中牟县人民医院（中牟县人民医院总医院）
中央空调风机盘管清洗及消毒方案

由于病房风机盘管装修比较隐蔽，天花板部分区域未安装龙骨，稳定性较差，需深度清洗公共区域的部分。

1. 施工方根据清洗风机盘管数量及工时提前制定施工计划并在施工前由院方工程部预约确认清洗房号后按时按量完成，如不能按规定时间完成要提前通知院方工程部。

2. 进入清洗现场后，首先作现场保护工作，地面应有铺垫，清洗完工后应恢复房间地面、吊顶及设施的整洁，施工中不得损坏其它设备、设施，如有损坏，必须按原样复原，不能修复的应照价赔偿。

3. 回风口清洗完成后恢复原位并擦拭干净，如果是石膏板检查口拆卸时需戴干净的手套以防将检修口弄脏。

4. 将房间天花检修口拆下，然后再将风机盘管叶轮、蜗壳拆下用专用翅片清洗剂对表冷器进行清洗，叶轮及蜗壳需解体后单独进行清洗安装前需擦拭干净。并在安装后进行手盘以保证叶轮及蜗壳间隙清洗之后的风机盘管运行时不能有异常声响。

5. 清洗托水盘时，首先拆下溢水盘软连线，把脱水凝水管口堵住，然后用刮刀和湿布把凝水盘内的淤泥清除干净，最后把脱水管凝水管口打开，用清水冲洗托盘。

6. 回风箱和风管的清洗方法相同，先用吸尘器把箱（管）内的灰尘清除，然后用湿布反复擦拭内壁，直到清洗干净。

7. 单台风机盘管清洗完成后，由院方工程部人员进行检查签字确认，检查合格后安装恢复原样，全面打扫卫生。电源、火源仔细检查。一切自检没有问题后清理工程现场。将清洗出的污染物收集密封运出，运到指定地点将其进行集中消毒处理，对施工现场环境的清理恢复至进场前的状态。设备出场，转入下一台清洗。

8. 清洗风机盘管时要对清洗前后留照片以备验收及工程部存档。当天清洗的风机盘管数量由院方工程部人员当天验收并签字。
